PCl

Fur Bau-Profis

Systemy klejenia oktadzin ceramicznych
| Kamiennych

Przewodnik

|

\
]
iR
1L

g .

|
=k
s
U
Bl
joLy

; )
uu{;
0 Lﬂ’:&?‘
| o
i <
e i
=5

!
/

!

bz

A

',_,




13. Taras nad pomieszczeniem

m Elementy systemu Produkt PCI

1

oo OB W

10
11

12

13

36

Ptyta zelbetowa ze spadkiem
Paroizolacja

Termoizolacja
Warstwa poslizgowa
Jastrych dociskowy

Klej do ptytek
Arkusz oddylatowujgcy

Klej do ptytek

Uszczelnienie podptytkowe

Tasma uszczelniajgca
Ptytka

Fuga

Uszczelniacz

PCI Pecimor F + PCI
Pecithene

PCI Pericol Fluid
PCI Pecilastic U
PCI Pericol Flex

PCI Seccoral 2K
PCI Seccoral 1K
PCI Pecitape Objekt

PCI Nanofug Premium
PCI Pericolor Flex

PCI Elritan 100

PCI Elritan 140

Opis produktu

Samoprzylepny arkusz bitumiczno-polietylenowy

Ptynnowarstwowy elastyczny klej cementowy -
zastepuje metode kombinowang

Arkusz uszczelniajgey i oddylatowujgcy

Elastyczny klej cementowy w metodzie
kombinowanej

Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-sktadnikowa izolacja mineralna
Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy
1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy




Tarasy nad pomieszczeniami wystepujg gtownie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i uzytecznosci publicznej.
Zaleznie od swej wielkosci i funkcji przylegtego budynku ich podstawowym obcigzeniem jest ruch pieszy - pojedynczych oséb
lub duzych grup. Najwigksze znaczenie w ich eksploatacji majg jednak naprezenia wynikajgce ze ze zmiennych warunkdw
klimatycznych (réznic temperatury powietrza, opaddéw deszczu i $niegu, powtarzajgcych sie cyklow zamrazania i rozmrazania)
w potgczeniu z przeptywem przez ich warstwy wilgoci i ciepta. Zalezg one od charakteru pomieszczen, zlokalizowanych pod
tarasami. Pomieszczenia nieogrzewane (piwnice, garaze) generujg mniejsze naprezenia niz ogrzewane (mieszkania, biura).
Uktad warstw tarasowych, dobdér zastosowanych w nich materiatéw i rozmieszczenie ewentualnych dylatacii zalezg takze od
takich czynnikdw, jak zorientowanie wzgledem stron $wiata oraz rodzaj wykfadziny ptytkowej: materiat, rozmiar ptytek i ich
kolor. Ztozonos$¢ tych uwarunkowan powoduije, iz 0 uktadzie warstw tarasowych decydowac winien uprawniony projektant.
Ponizsze zalecenia nalezy traktowac jako przyktadowe i odnoszgce sie do rozwigzania, prezentowanego powyze;.

Zaktada sig, iz podtozem jest odpowiednio nachylona zelbetowa ptyta stropowa nad pomieszczeniem, zlokalizowanym pod
tarasem albo wykonany na niej spadek (zaleca sie ok. 1,5%). Jesli brak tego spadku, mozna go wykona¢ szpachléwkag
cementowg (np. PCI Pericret) lub zaprawg jastrychowa na mostku sczepnym (np. PCI Novoment na PCI Repahaft). Jesli
powierzchnia spadku wymaga jedynie wyréwnania, wystarczy miejscowe przeszpachlowanie (np. PCI Pericret). Uzycie za-
proponowanych przyktadowo produktow PCI przy$piesza znacznie postep robot, gdyz pozwalajg one na kontynuacje prac po
kilku dniach czy nawet kilku godzinach. Przygotowane podtoze winno by¢ czyste, nosne (brak rys, wykruszen itp.). W podtozu
winny by¢ widoczne wszelkie wynikajgce z projektu dylatacje. Jastrych spadkowy powinien by¢ zdylatowany wzgledem scian
budynku oraz stupéw, przenikajgcych powierzchnie balkonu. Wszystkie te dylatacje winny by¢ odwzorowane w oktadzinie
ceramicznej. Dylatacje winny dzieli¢ powierzchnig tarasu na pola kwadratowe, ewentualnie prostokgtne z proporcjg dtugosci
bokéw maks. 2:1. Nalezy je poprowadzi¢ koniecznie w miejscach zmiany geometrii rzutu tarasu (np. naroza taraséw w ksztat-
cie ,L, stupy itp.). O rozmieszczeniu dylataciji decyduje projektant.

A. PAKIET WARSTW IZOLACYJNYCH

Uktad warstw izolacyjnych (ich kolejnos¢ i parametry) wynika z projektu i uwzglednia indywidualne warunki eksploatacii ta-
rasu. W charakterze paroizolacji mozna (za zgodg projektanta) zastosowac¢ samoprzylepny arkusz bitumiczno-polietylenowy
PCI Pecithene, przyklejony do podtoza zagruntowanego uprzednio bitumicznym srodkiem PCI Pecimor F, rozcienczonym
w stosunku 1:1 wodg. Termoizolacje mozna wykonac z ptyt XPS o wymaganej projektowo grubosci. Kolejna warstwa to folia
poslizgowa (np. PE) i cementowy jastrych dociskowy. Takze ich parametry okresla projekt.

B. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

Jednym z wariantéw wykonania uszczelnienia podptytkowego jest zastosowanie elastycznej zaprawy cementowej PCI
Seccoral 1K lub 2K w sposdb opisany w rozdziale dotyczacym balkonu lub tarasu na gruncie. Dla obnizenia opisanych wyzej
niekorzystnych naprezen zaleca sie wykonanie uszczelnienia podptytkowego arkuszem oddylatowujacym PCI Pecilastic U,
przyklejonym do podtoza na kleju PCI Pericol Fluid. Cokolik uszczelnia sie tradycyjnie zaprawg PCl Seccoral 1K lub 2K,
wklejajgc w potgczeniu z powierzchnig tarasu tasme PCI Pecitape Objekt. W zakonczeniu okapowym arkusz PCI Pecilastic
U nalezy wprowadzi¢ na zagruntowang odpowiednio blache okapowg (patrz szczegot).

C. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac cementowe kleje elastyczne: ptynnowarstwowy PCI Pericol Fluid, ktory
nie wymaga metody kombinowanej lub cienkowarstwowy PCI Pericol Flex w metodzie kombinowanej. Ptytki cokolika obwo-
dowego winny licowac¢ z powierzchnig elewaciji, ewentualnie by¢ w stosunku do niej lekko cofnigte.

D. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowa fugg: PCI Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szeroko$¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek, ale jako minimalng zaleca sie 5 mm. Ze wzgledu na zapewnienie mozliwie szybkiego sptywu wody

z powierzchni balkonu i dla nadania catemu systemowi mozliwie duzej ,elastycznosci” w warunkach zmiennych temperatur,
wskazane jest prostopadte krzyzowanie sie fug i orientowanie ich prostopadle oraz rownolegle do linii okapu.

W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140 ewentualnie PCI Elritan 100, gruntujgc
od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny.
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13D. Szczeg6t cokolika
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13E. Szczegét okapu
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Nale

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcji

i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie

z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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