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Systemy klejenia oktadzin ceramicznych
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5. Ptytka na podtozu stalowym o duzych
drganiach harmonicznych

- Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Klej do ptytek PCI Collastic Klej poliuretanowy
2 Ptytka
3 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
4 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na podtozach stalowych o duzych drganiach harmonicznych wystepujg zaréwno we wne-
trzach jak i na zewnatrz budynkéw o réznej funkgji: przemystowych, biurowych, handlowych itp. Typowe przyktady to pomost
stalowy o wiotkiej konstrukcji w hali przemystowej, posadzka i $ciany windy w hotelu lub centrum handlowym czy balkon

o konstrukgii stalowej. Obcigzenia mechaniczne moga by¢ bardzo zréznicowane: ruch pieszy, ruch kotowy, masa elementéw
wyposazenia itp. W przypadku elementow zewnetrznych mozliwe sg znaczne zmiany temperatury. Zastosowane materiaty
oktadzinowe, gtoéwnie kleje majg za zadanie przede wszystkim nie dopusci¢ do uszkodzen oktadziny (peknigcia, odspojenia)
pod dziataniem drgan. W duzych obiektach moze wystgpic¢ konieczno$¢ dylatowania powierzchni. Ponizsze zalecenia odno-
szg sie do przyktadowego rozwigzania, prezentowanego na schemacie powyzej.

Podtoze
Zaktada sig, iz podtozem jest stal: gtownie w postaci stosunkowo wiotkich blachy. Podtoze stalowe te posiada wymagane za-
bezpieczenie antykorozyjne, jest czyste (przede wszystkim odttuszczone) i nie wymaga stosowania warstw wyréwnawczych.
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A. GRUNTOWANIE
Gruntowanie jest zbedne.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac klej poliuretanowy PCI Collastic. Zaleca sie przyklejanie ptytek metodg
kombinowana.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac¢ elastyczng cementowg fuga: PCl Nanofug Premium. Szerokos$¢ fug zalezy od rozmiaru ptytek
i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy scianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach $cian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca sie wypet-
nienie uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140, gruntujgc go od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod
uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny, np. DIN Polyband 08.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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