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15. Basen ptywacki

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Ptyta zelbetowa
2 Sciana zelbetowa lub betonowa

i 5 PCI Pericret Szpachléwka cementowa
3 Szpachlowanie wyréwnawcze ,
PCI Nanocret R2 Szpachléwka cementowa do napraw betonu
o PCI Seccoral 2K Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja mineralna
4 Uszczelnienie podptytkowe . . .
PCI Seccoral 1K Elastyczna 1-sktadnikowa izolacja mineralna
5 Tasma uszczelniajaca PCI Pecitape Objekt Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe

Elastyczny klej cementowy w metodzie

6 Klej do ptytek PCI Pericol Flex kombinowanej

7 Ptytka

- R PCI Durafug NT Fuga cementowa o wysokiej wytrzymatosci
u

PCI Durapox NT plus Fuga epoksydowa
9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Baseny ptywackie mozna podzieli¢ w rozmaity sposéb: np. wg lokalizacji: na otwarte i kryte (halowe), wg sposobu uzytko-
wania: na prywatne i publiczne, sportowe i rekreacyjne. Szczegdlnymi przypadkami sg baseny solankowe, termalne, tera-
peutyczne itp. Niezaleznie od tych podziatow przy budowie basendw ptywackich, w tym takze przy wykonywaniu oktadzin
ceramicznych, obowigzujg pewne wspodine wymagania, specyficzne dla tego typu budowli. Kazdy basen jest indywidualng
budowlg i wymaga indywidualnego projektu. Ponizej przedstawiono jedynie ogdlnie zasady, odnoszace sie do basendw
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wytozonych typowg basenowg ptytka ceramiczng. Wsrdd obcigzen oktadzin basenowych nalezy wymieni¢ gtownie oddzia-
tywanie wody (ci$nienie hydrostatyczne, dziatanie chemiczne). W okresie, gdy basen jest oprdzniony, powstaja w podtozu
znaczne naprezenia skurczowe, mogace doprowadzi¢ nawet do odspojenia ptytek. Plaze wokdt basenu poddawane sg

w trakcie biezgcego czyszczenia intensywnemu $cieraniu (szczotkami rotacyjnymi myjek), punktowemu dziataniu wody pod
wysokim cisnieniem i ze zréznicowana temperaturg (lancami myjek) oraz chemicznemu oddziatywaniu srodkéw czyszczacych.
Zaleznie od sktadu chemicznego wody basenowej i wody do mycia, zwtaszcza fugi cementowe mogg ulega¢ stopniowo eroziji
chemicznej. Fugi silikonowe natomiast narazone sg na agresje biologicznag (glony, grzyby plesniowe). Ztozonos¢ obcigzen po-
woduije, iz dla prawidtowej bezawaryjnej eksploataciji basenu wymagane sa: prawidtowy projekt, fachowe wykonawstwo robét
i profesjonalna biezgca konserwacja. Niecki basenowe nie sg generalnie dylatowane wewnetrznie, ale wymagajg zdylatowania
wzgledem konstrukgiji hali basenowej (zazwyczaj na potgczeniu niecka - plaza). Projekt basenu okresla przebieg dylataciji,
forme przelewu, sposdb zasilania w wode i odwodnienie. Elementy te przesadzajg o przebiegu spadkéw w powierzchni dna
niecki, na plazy i w rynnach przelewowych.

Typowym podtozem basenu (niecki i plazy) sg ptyty i Sciany zelbetowe. Czesto Sciany wykonuije sie tez jednak z bloczkéw
betonowych. Ze wzgledu na wysokie wymagania co do tolerancji wymiarowych, podtoza te wymagajg zawsze szpachlowa-
nia wyrébwnawczego. W celu przyspieszenia robdt i stworzenia optymalnego nosnego podtoza pod uszczelnienie podptyt-
kowe, zaleca sie uzycie szpachldwek cementowych PCI Nanocret R2 lub PCI Pericret. Przed ich aplikacjg nalezy zapewnic
czystos¢ i nosnos¢ podtoza betonowego, gtdwnie usuniecie warstw mleka cementowego przez szlifowanie lub piaskowanie.
Ponadto wymagany jest brak zarysowan. Przeszpachlowane dno powinno wykaza¢ wymagane projektowo spadki do wpu-
stéw odwadniajgcych.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

W momencie aplikacji uszczelnienia podptytkowego podtoze winno by¢ zwilzone (matowo-wilgotne). Jako pierwszg wykonuje
sie wtartg dokfadnie w podtoze sztywnym pedzlem warstwe kontaktowsg z rozcienczonej wodg zaprawy PCl Seccoral 1K
lub 2K (doda¢ ok. 5% wody. Po przeschnigciu warstwy kontaktowej na tyle, iz mozna na nig wchodzi¢ bez obawy uszkodze-
nia, wykonuije sie warstwe wtasciwg uszczelnienia w konsystenciji nierozrzedzonej, zaczynajac od wklejenia w wymaganych
miejscach tasm PCI Pecitape Objekt. Dla kontroli wymaganej grubos$ci nanoszenie zaprawy najlepiej wykonac packa zebatg
i wygtadzi¢ grzebienie gtadka strong packi. Zalecana grubos¢ uszczelnienia w stanie utwardzonym to 2,0 mm. Uszczelnienie
nalezy poprowadzi¢ na dnie i $cianach niecki, na plazy i na $cianie ograniczajgcej plaze do wysokosci okreslonej przez pro-
jektanta. Te ostatnig powierzchnie mozna alternatywnie zaizolowac folig w ptynie PCI Lastogum. Szczegdlnej starannosci
wymaga uszczelnienie przejs¢ rurowych i punktow mocowania elementdw wyposazenia: drabinek, poreczy, okienek, hakow
do lin oddzielajacych tory, blokéw startowych itp.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowa¢ cementowy klej elastyczny PCI Pericol Flex w metodzie kombinowane;.
Dotyczy to zaréwno niecki basenowej jak i plazy.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie oktadzin w niecce basenowej i na plazy nalezy wykonac¢ standardowo cementowg fugg o wysokiej wytrzymatosci
na $ciskanie i $cieranie oraz podwyzszonej odpornosci na srodowisko kwasne PCI Durafug NT. W przypadku fug o sze-
rokosci ponizej 3 mm oraz wysokiej agresywnosci wody w stosunku do cementu, zaleca sie uzycie fugi epoksydowej PCI
Durapox NT plus.

W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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