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17. Ptytka na paroizolacii

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny dom podtozy chtonnych
2 Zaprawa wyrownujgca posadzke PCI Pericret szpachléwka cementowa
3 Zaprawa wyréwnujgca $ciane PCI Pericret Szpachléwka cementowa
4 Klej do ptytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy
5 Paroizolacja PCI Peilastic W Arkusz parouszczelniajacy

: PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy
6 Klej do ptytek :
PCI Durapox NT plus Klej epoksydowy

Ptytka
8 Fuga PCI Durapox NT plus Fuga epoksydowa
9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe na paroizolacjach wystepujg najczesciej na scianach i posadzkach w tazniach parowych, powszechnych
obecnie w obiektach SPA, ale niekiedy takze w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Gtéwnym obcigzeniem jest para
wodna, przed ktorg nalezy zabezpieczy¢ warstwy podtoza i konstrukcje obiektu. Intensywnos$c¢ tego oddziatywania zalezy od
czestotliwosci korzystania z obiektu. aznie prywatne wykorzystywane sg zazwyczaj sporadycznie (raz na kilka czy kilkana-
Scie dni), publiczne natomiast uzywane sg prawie nieprzerwanie. Dodatkowe obcigzenia to woda i ruch pieszy. Wystepujag tu
naprezenia zwigzane ze zmianami temperatury powietrza. Gtowne obcigzenie chemiczne to tugujgce dziatanie wody konden-
sacyjnej (ze skroplonej pary) na wszelkie materiaty mineralne. Dlatego zaleca sig stosowanie fug epoksydowych w miejsce
cementowych. Dylatacje wystepujg zazwyczaj tylko w narozach sciana/sciana i Sciana/posadzka.
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Typowymi podtozami sg: jastrych cementowy i tynk cementowy. Muszg one by¢ czyste, nosne, pozbawione rys i wykruszen
oraz réwne. Posadzki winny posiada¢ odpowiednie spadki, skierowane do wpustéw posadzkowych. W razie koniecznosci
szybkiego wyréwnania, mozna tego dokona¢ np. szpachléwka cementowg PCI Pericret, ktéra nadaje sie do rownania $cian
i posadzek. Produkt ten umozliwia kontynuacje robét juz po kilku godzinach.

A. PAROIZOLACJA

podtoze mineralne srodkiem PCI Gisogrund, rozcienczonym wodg zaleznie od chtonnosci podtoza w stosunku 1:1 do 1:2.
Przy uzyciu elastycznego kleju cementowego PCI Pericol Flex przyklei¢ arkusz paro- i wodouszczelniajgcy PCI Pecilastic W.
Do sklejenia zaktaddw wykorzystac izolacje mineralng PCI Seccoral 2K.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac elastyczny klej cementowy PCI Pericol Flex.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykona¢ epoksydowa fuga: PCl Durapox NT plus. Szeroko$¢ fug zalezy od rozmiaru ptytek i winna
by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementéw oktadziny.

W dylatacjach naroznych $ciana/posadzka i $ciana/sciana nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI
Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukciji
i warunkow eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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