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8. Ptytka na fasadzie ocieplonej ETICS

@
@

Klej do termoizolacii PCI Multicret PHS Klej cementowy do ptyt termoizolacyjnych
Ptyta styropianowa
Zaprawa do warstwy zbrojgcej PCI Multicret Super Elastyczny klej cementowy do warstwy zbrojgcej

Siatka podtynkowa

Siatka 160 g/m?

Siatka podtynkowa z wtbkna szklanego

tacznik mechaniczny

Klej do ptytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy do ptytek
Ptytka

Fuga PCI Nanofug Elastyczna fuga cementowa

Uszczelniacz PCI Elritan 100 1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy
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Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na fasadach ocieplonych ETICS wystepujg w réznych rodzajach budownictwa: mieszkanio-
wym, biurowym, uzytecznosci publicznej itp. Ich obcigzenie stanowig zmienne warunki pogodowe (temperatury, ssanie i par-
cie wiatru, opady deszczu, sniegu i gradu, cykle zamarzania i rozmrazania) i zwigzane z tym procesy transportu ciepta i pary
wodnej poprzez przegrode $cienna. Powstajgce w wyniku tych zjawisk naprezenia mogg doprowadzi¢ do peknie¢ i odspojen
w obrebie oktadzin, co z kolei moze skutkowac¢ upadkiem ptytek z duzych wysokosci i zagraza¢ zdrowiu, a nawet zyciu prze-
chodzacych akurat w tym miejscu ludzi. Aby unikng¢ takich sytuaciji wymaga sig, aby caty system fasadowy z oktadzing ce-
ramiczng posiadat odpowiednie dopuszczenie, np. aprobate ITB. Certyfikacja obejmuje w tym przypadku wszystkie warstwy
i elementy: grunty, kleje, ptyty termoizolacii, taczniki mechaniczne, ptytki, fugi, uszczelniacze itd. Poza tym kazdy taki obiekt
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wymaga oddzielnego projektu, ktéry precyzuje miejscowe szczegoty, np. rozmieszczenie dylataciji. Ponizszy opis stanowi
0go6ing wytyczng i odnosi sie do przedstawionego wyzej schematu. Bazuje on na Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8763/2011,
ktéra zawiera bardziej szczegdtowe informacje o systemie MultiTherm K.

Zaktada sig, iz podtozem jest mur z bloczkdw, cegty, pustakow itp. Podtoze winno by¢ wystarczajaco réwne i nosne, a wiec
czyste, niezarysowne i pozbawione odspojen lub wykruszen. Powinno ono tez posiada¢ wymagang przecietng chtonnosc.

W razie watpliwosci mozna jg poprawic stosujgc odpowiedni grunt. W oktadzinie musza by¢ przejete wszelkie dylatacje wyko-
nane w podtozu.

A. PRZYKLEJENIE TERMOIZOLACJI
Na przygotowanym podtozu przykleja sie przy uzyciu kleju PCI Multicret PHS ptyty termoizolacji z wetny lub styropianu o gru-
bosci maks. 250 mm, spetniajgce stosowne wymogi normowe, opisane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8763/2011.

B. WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Ptyty termoizolacji pokrywa sie zaprawg PCI Multicret Super, wklejajgc w nig jako zbrojenie Siatke podtynkowa 160 g/m2.
Poprzez siatke kotkuje sie ptyty ociepleniowe dopuszczonymi do obrotu tgcznikami mechanicznymi, ktdérych parametry i roz-
mieszczenie wynikaja z projektu elewacii.

C. PRZYKLEJENIE PLYTEK

Dopuszcza sig przyklejanie ptytek elewacyjnych klas Al, Al , All, BI, BI, lub BIl, wg normy PN-EN 14411 o grubo$ci maks.
15 mm i masie powierzchniowej maks. 40 kg/m?. Do przyklejania nalezy uzy¢ elastycznego kleju cementowego PCI Pericol
Flex w metodzie kombinowanej. Minimalna grubos$¢ warstwy klejowej to 4 mm.

D. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCl Nanofug. Szerokos¢ fug winna zawiera¢ sie w przedziale 6
do 30 mm i zalezy od rozmiaru ptytek. Winna ona by¢ okreslona przez projektanta w projekcie elewacii. Udziat spoin w ogoéinej
powierzchni okfadziny nie powinien by¢ mniejszy niz 6%.

Dylatacje, ktérych rozmieszczenie i przekrdj takze okresla projekt elewaciji, nalezy wypetni¢ 1-sktadnikowym uszczelniaczem
poliuretanowym PCI Elritan 100. Pole dylatacyjne nie powinno by¢ wigksze niz 9 m2.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcii
i warunkoéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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