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2. Ptytka na podtozu odksztatcalnym

Wariant 1: podtoze Sciany: ptyta g-k, podtoze posadzki: deska drewniana

)\

s

Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Grunt na Sciane PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych

PCI Gisogrund 404 Grunt dyspersyjny do podtozy niechtonnych

2 Grunt na posadzke i drewnianych
PCI Wadian Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
PCI Holzboden- Cementowa masa poziomujgca z rozproszonym

) ) Spachtelmasse HSP 34  widknem
3 Zaprawa wyrownujgca posadzke

PCI Pericem 515 + PCI Cementowa masa poziomujgca + siatka z widkna
Armiermatte GFM szklanego

4 Klej do ptytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy

5 Ptytka

6  Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa

7 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na podtozach odksztatcalnych wystepujg na Scianach i posadzkach we wnetrzach obiek-

tow o roznej funkcji: gtdwnie mieszkalnych i biurowych, suchych i mokrych, nowo wznoszonych i remontowanych. Ponizsze
zalecenia dotyczg wytgcznie pomieszczen suchych. W przypadku mokrych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wytyczne innych
odpowiednich rozdziatow niniejszej broszury. Podstawowe obcigzenia to ruch pieszy oraz ciezar mebli. Brak naprezen zwig-
zanych ze znacznymi zmianami temperatur, a do obcigzen chemicznych zaliczy¢ mozna jedynie srodki myjace, nie stanowiace
zagrozenia dla fug o ile stosowane sg zgodnie ze swymi instrukcjami uzycia. W duzych pomieszczeniach moze wystgpic
koniecznos¢ dylatowania powierzchni. Ponizsze zalecenia odnoszg sie do przyktadowego rozwigzania, prezentowanego

na schemacie powyzej.



Wariant 2: podtoze Sciany i posadzki: ptyta OSB
@
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m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

PCI Gisogrund 404 Grunt dyspersyjny do podtozy niechtonnych

1 Grunt i drewnianych

PCI Wadian Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
2 Klej do ptytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy
3 Arkusz oddylatowujgcy PCI Pecilastic U Arkusz uszczelniajgey i oddylatowujgcy
4 Klej do ptytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy
5 Plytka
6  Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
7 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Wsrdd podtozy odksztatcalnych wymieni¢ nalezy zwtaszcza: ptyty z materiatdéw drewnopochodnych (gtéwnie OSB), pod-
togowe deski drewniane i ptyty kartonowo-gipsowe. Mogg one wystepowac na scianach lub na posadzkach. Do odksztat-
calnych kwalifikuje sie takze tzw. ,podtoza mieszane”. Ma to miejsce gtownie w remontach, gdy np. na jednej powierzchni
posadzki wystepuija: jastrych cementowy, stare oktadziny ceramiczne i deski drewniane. Zasadniczo przyjmuje sie, iz zastane
podtoza winny by¢ nosne, czyste i réwne, tzn. wymagajgce jedynie zastosowania systemu, przejmujgcego ich nadmierne na-
prezenia w ptaszczyznie, ktére to naprezenia mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzen oktadziny ptytkowej, np. do pekania fug czy
odspojen ptytek. W podtozu winny by¢ widoczne wszelkie wynikajace z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomujgca
powinna by¢ zdylatowana wzgledem $cian budynku oraz stupow, przenikajgcych powierzchnie posadzki. Wszystkie dylatacje
winny by¢ odwzorowane w okfadzinie ceramicznej. O rozmieszczeniu dylataciji decyduje projektant.



A. INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE ROZNYCH RODZAJOW PODLOZY

Al. Ptyty kartonowo-gipsowe

Ptyty kartonowo-gipsowe muszg by¢ przymocowane do podtoza (np. stelazu) w sposdb gwarantujacy ich wystarczajgca
sztywnos$c¢ i nosnosc¢ dla bezposredniego przyklejenia oktadziny ptytkowej. Nalezy je zagruntowac srodkiem PCI Gisogrund
bez rozcienczania go woda.

A2. Ptyty OSB na sScianach

Ptyty OSB na $cianach winny posiada¢ grubo$¢ min. 19 mm i by¢ przymocowane do podtoza tgcznikami mechanicznymi, roz-
mieszczonymi nie rzadziej, niz co 40 cm. Ich styki nalezy potaczy¢ w sposéb trwaty (np. klejone ,na pidro i wpust”). Podtoze

z ptyt OSB musi zapewni¢ wystarczajgcg sztywnos$¢ do bezposredniego przyklejenia oktadziny ptytkowej. Ptyty OSB, zabez-
pieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody zaleca sie gruntowac nierozcienczonym srodkiem PCI Gisogrund 404.

A3. Ptyty OSB na posadzkach

Ptyty OSB na posadzkach winny posiada¢ grubo$¢ min. 25 mm i by¢ przymocowane do podtoza tgcznikami mechanicz-
nymi, rozmieszczonymi nie rzadziej, niz co 40 cm. Ich styki nalezy potgczy¢ w sposéb trwaty (np. klejone ,na pidro i wpust”).
Ptyty OSB, zabezpieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody, zaleca sie gruntowac nierozcienczonym srodkiem

PCI Gisogrund 404. Generalnie same ptyty OSB winny posiada¢ wystarczajgcg sztywnos¢ i nosnosc¢ dla utozenia na nich
oktadziny ptytkowej. Dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa mozna przyklei¢ na ptytach OSB elastycznym klejem ce-
mentowym PCI Nanolight arkusz oddylatowujgcy PCI Pecilastic U. Arkusz ten redukuje dodatkowo o 8 dB hatas krokéw lub
uderzen oraz moze stanowi¢ hydroizolacje.

A4. Deski podtogowe

Deski podtogowe winny by¢ odpowiednio sztywne i nosne oraz miec¢ czystg powierzchnie. kuszczace sie powtoki malarskie
nalezy usunag, trwale przylegajace moga pozostac. Pozostawione powtoki nalezy zagruntowac nierozcienczonym srodkiem
PCI Gisogrund 404. Niezabezpieczone drewno zaleca sie gruntowac 2x srodkiem PCIl Wadian, dziatajgcym takze paroizola-
cyjnie. Nastepnie mozna alternatywnie potozy¢ jedng z nizej wymienionych warstw:

a) cementowa masa poziomujaca z rozproszonym witéknem PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34;

b) cementowa masa poziomujgca PCI Pericem 515 z wbudowang siatkg z wtdkna szklanego PCI Armiermatte GFM;

¢) arkusz oddylatowujgcy PCI Pecilastic U, przyklejony na elastycznym cementowym kleju PCI Nanolight.

Wylewki (wariant a). i b).) pozwalajg dodatkowo na wyréwnanie podtoza.

A5. Posadzki z podtozami mieszanymi

Wszystkie zastane rodzaje podtoza muszg by¢ powierzchniowo czyste i zapewnia¢ przysztej oktadzinie ptytkowej wymagang
sztywno$c¢ oraz nosnosc¢. Dla ich ujednolicenia, uniknigcia zarysowan oktadziny w miejscu stykéw réznych rodzajow pod-
toza oraz dla ewentualnego wyréwnania, mozna potozy¢ na nich zgodnie z potrzebami jedng z trzech warstw, wymienionych
w ppkt. Ad4. Uprzednie gruntowanie nalezy dostosowa¢ do danego rodzaju podtoza, czyli:

u podtoza mineralne - grunt PCI Gisogrund lub PCI Gisogrund 404 w odpowiednim rozcienczeniu woda;

u podtoza niechtonne - grunt PCI Gisogrund 404 bez rozcienczania wodg;

u podfoza z niezabezpieczonego drewna - 2x grunt PCI Wadian.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej zaleca sie uzycie uniwersalnego elastycznego kleju cementowego (C2TE S1 wg PN-EN
12004) - PCI Nanolight.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCI Nanofug Premium.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy scianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach scian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukciji
i warunkow eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradca Technicznym PCI.
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