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18. Ptytka chemoodporna

Sciana murowana

Ptyta zelbetowa

Grunt na $cianie PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
Szpachlowanie na Scianie PCI Pericret Szpachléwka cementowa

Szpachlowanie na posadzce PCI Nanocret R2 Szpachléwka cementowa do napraw betonu

e | Bomenty ysoms————proautPol———Jopsproay
1
2
5
4
5
6

PCI Epoxigrund 390 +

Grunt pod uszczelnienie Grunt epoksydowy z posypka piaskiem kwarcowym

Quarzsand
7 rL]JaszécC::zigLr;;enle PRCIRRtEHT PCI Apoflex W Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja poliuretanowa
8 g:?g:;gig'ee felpiitei PCI Apoflex F Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja poliuretanowa
9 Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape Objekt Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe
10 Klej do ptytek PCI Durapox NT plus Klej epoksydowy
11 Plytka
12 Fuga PCI Durapox NT plus Fuga epoksydowa
13 Uszczelniacz PCI Elritan 140 1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia
Oktadziny ptytkowe chemoodporne stosowane sg na posadzkach i scianach obiektéw przemystowych (gtéwnie w przemysle
chemicznym i spozywczym), gdzie w zwigzku z procesami produkcyjnymi wystepujg wysokie obcigzenia chemiczne, gtéwnie
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cieczami 0 odczynie kwasnym, ale takze zasadowym. Podobnie zabezpieczane sg $ciany i posadzki w magazynach materia-
tow o wysokiej agresywnosci chemicznej, gdzie w trakcie przetadunku lub transportu moze doj$¢ do uszkodzenia opakowan

i wycieku zracych substancji. Dla udaremnienia przedostania sie agresywnych cieczy do podtoza stosuje sie pod oktadzinami
obligatoryjnie chemoodporne zywiczne uszczelnienie. Obcigzeniom chemicznym towarzysza tez czesto zwtaszcza na po-
sadzkach znaczne obcigzenia mechaniczne, wywotane ruchem pojazdow i naciskdw maszyn i urzgdzen produkcyjnych lub
regatbw magazynowych. Jeszcze wyzsze wymagania stawiajg przemystowe zbiorniki cieczy agresywnych, gdzie jako obcigze-
nie dochodzi cisnieniowe oddziatywanie cieczy. Analogicznie do pomieszczen przemystowych traktuje sie oktadziny ptytkowe
w pomieszczeniach kuchennych w gastronomii (restauracje, bary), gdzie w zwiazku z przygotowaniem produktéw (np. rozbiér
miesa), gotowaniem i codziennym myciem wystepujg czesto potgczeniu znaczne obcigzenia chemiczne (produkty spozywcze,
Srodki myjace), mechaniczne (ruch ludzi i wézkow, nacisk urzadzen) i fizyczne (szok termiczny, wywotany wylaniem do kratek
Sciekowych cieczy w temperaturze wrzenia oraz uzyciem myjek cisnieniowych z gorgca woda). Wymienione wyzej obcigzenia
powodujg powstawanie znacznych naprezen w oktadzinach, co moze doprowadzi¢ do odspojen ptytek, a takze przerwania
uszczelnien podptytkowych i przedostania sie agresywnych chemicznie cieczy do sasiednich pomieszczen lub do srodowiska.
Projekt oktadziny chemoodpornej musi uwzglednia¢ wszelkie przejscia instalacyjne (gtéwnie rynny i kratki odptywowe), spadki
dla sptywu cieczy, potaczenia z fundamentami pod elementy wyposazenia oraz dylatacje. Ponizszy opis odnosi sie do przykta-
dowego obiektu, przedstawionego na schemacie powyze,.

Typowym podtozem oktadziny $ciennej jest mur z cegty lub bloczkoéw, natomiast na posadzce beton lub jastrych cementowy.
Podtoza te powinny by¢ czyste, réwne i nosne, pozbawione rys i wykruszen. Posadzki powinny posiada¢ odpowiednie spadki
do kratek lub rynien odptywowych. W razie koniecznoéci szybkiej reprofilacji podtoza, mozna to wykonac¢ na $cianie cemen-
towg szpachléwkg PCI Pericret na gruncie PCI Gisogrund, rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 do 1:2, a na posadzce -
cementowg szpachléwkg do napraw betonu PCI Nanocret R2.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

Przed wykonaniem uszczelnienia podptytkowego nalezy zagruntowac podtoze epoksydowym srodkiem PCl Epoxigrund 390
i posypac¢ w stanie $wiezym ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym frakcji ok. 0,3-0,8 mm. Po wyschnieciu gruntu nato-
zy¢ pacg zebatg pierwszg warstwe uszczelnienia PCI Apoflex, wklejajac w nig w wymaganych miejscach tasmy i manszety
PCI Pecitape. W ciggu 12 godz. do 3 dni (w optymalnych warunkach klimatycznych) nalezy potozy¢ watkiem drugg war-

stwe uszczelnienia, ktérg dla lepszej przyczepnosci kleju takze mozna posypac w stanie Swiezym opisanym wyzej piaskiem
kwarcowym. Miarg dla kontroli grubo$ci powtoki uszczelniajacej jest zuzycie: zalecane 1,4-1,6 kg/m?. Wersja posadzkowa PCI
Apoflex F nadaje sie do powierzchni poziomych i nachylonych do 3%.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac¢ epoksydowy klej PCI Durapox NT plus w metodzie kombinowane;.

C. SPOINOWANIE PLYTEK
Spoinowanie oktadzin nalezy wykona¢ standardowo epoksydowg fugg PCI Durapox NT plus.
W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny 1-sktadnikowym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140.
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18D. Szczegdt rynny odptywowej
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18E. Szczeg6t styku posadzki ze Sciang
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18F. Szczego6t styku posadzki z fundamentem urzadzenia
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Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukciji

i warunkow eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie

z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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