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6. Ptytka na ogrzewaniu podtogowym

Wariant 1 - ogrzewanie wodne

Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Strop betonowy

r

1

2 Termoizolacja

3  Folia PE

4 Jastrych

5 Rury grzewcze

6  Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
7 Klej do plytek PCI Pericol Flex Eﬁ%’;ﬁ%ﬁg SRMETNY Y [IE08aE
8  Ptytka

9 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
10 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy
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Wariant 2 - ogrzewanie elektryczne

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu
1

Strop betonowy

2 Termoizolacja
3 Folia PE
4 Mata grzewcza
PCI Holzboden- Cementowa masa poziomujgca z rozproszonym
o | P CETERIEHE Spachtelmasse HSP 34  wtbknem
6 Kigj do plytek PCI Pericol Flex EIastypzny k|ej. cementowy w metodzie
kombinowanej
7 Ptytka
8 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe na ogrzewaniach podtogowych wystepujg powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym

i uzytecznosci publicznej (hotele, restauracie itp.). Do typowych dla danego rodzaju budownictwa obcigzeh mechanicznych,
wywotanych ruchem osob i naciskiem umeblowania, dochodza tu obcigzenia termiczne, spowodowane zmianami tempera-
tury posadzki. Wynikajg one ze zmian temperatury warstw posadzki w okresie wigczania lub wytgczania ogrzewania, a takze
w sytuacjach gdy ogrzewanie pracuje tylko w niektorych strefach posadzki. Ogrzewania elektryczne wywotujg wieksze napre-
Zenia niz wodne, gdyz po ich uruchomieniu nastepuje szybsze rozgrzanie posadzki i parowanie zawartej w niej wilgoci. Projekt
posadzki z ogrzewaniem winien opisywac rozmieszczenie pol grzewczych, dylatacji miedzy nimi, format i rozmieszczenie
poszczegdlnych ptytek oraz szerokos$c¢ fug. Przedstawione nizej zalecenia odnoszg sie do przyktadowych rozwigzan, prezen-
towanych na schematach powyze;.
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Podtozem oktadziny jest zazwyczaj jastrych cementowy lub anhydrytowy albo wylewka poziomujgca, w ktérych wbudowano
elementy grzejne. Oprocz typowych dla kazdej posadzki ptytkowej wymagan co do czystosci i nosnosci, podtoza te winny
legitymowac sie dojrzatoscia, potwierdzong prébnym wygrzewaniem. Jezeli wymagane jest szybkie wykonanie robét, do wbu-
dowania elementdow grzewczych mozna uzy¢ wylewki cementowej z rozproszonym zbrojeniem wtdknami polimerowymi PCI
Holzboden-Spachtelmasse HSP 34. Jezeli przed uktadaniem oktadziny ptytkowej nie wykonano probnego wygrzewa-

nia jastrychu lub planuje sie rozmieszczenie ptytek w sposéb nie uwzgledniajgcy rozgraniczenia pdl grzewczych, mozna to
zrealizowac przy uzyciu arkusza oddylatowujgcego PCI Pecilastic U, ktéry zostanie naklejony na jastrychu grzewczym jako
podtoze pod przyklejenie oktadziny. Co do szczegotdw takiego rozwigzania nalezy skontaktowac sie z Regionalnym Doradcg
Technicznym PCI.

A. GRUNTOWANIE
O ile podtozem nie jest masa jastrychowa lub wylewka poziomujgca PCI, zaleca sie przegruntowanie dyspersyjnym gruntem
PCI Gisogrund. rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 do 1:2.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej zaleca sie uzycie elastycznego kleju cementowego PCI Pericol Flex w metodzie
kombinowane;.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCl Nanofug Premium.

W dylatacjach wewnatrz posadzki i dylatacjach obwodowych posadzki przy $cianach i stupach, nalezy wypetni¢ spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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