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Systemy klejenia oktadzin ceramicznych
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/. Ptytka na fasadzie nieocieplonej
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Sciana murowana

Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
Zaprawa wyréwnujgca $ciane PCI Pericret Szpachléwka cementowa

Klej do ptytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy do ptytek
Ptytka

Fuga PCI Nanofug Elastyczna fuga cementowa
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Uszczelniacz PCI Elritan 100 1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na fasadach nieocieplonych wystepujg w réznych rodzajach budownictwa, zazwyczaj

na obiektach o funkcji technicznej, nie wymagajacych ocieplania $cian. Ich obcigzenie stanowig zmienne warunki pogodowe
(temperatury, ssanie i parcie wiatru, opady deszczu, $niegu i gradu, cykle zamarzania i rozmrazania) i zwigzane z tym procesy
transportu ciepta i pary wodnej poprzez przegrode $cienng. Powstajgce w wyniku tych zjawisk naprezenia moga doprowa-
dzi¢ do peknigc¢ i odspojen w obrebie oktadzin, co z kolei moze skutkowaé upadkiem ptytek z duzych wysokosci i zagrazac
zdrowiu, a nawet zyciu przechodzgcych akurat w tym miejscu ludzi. Aby unikng¢ takich sytuacji wymaga sie, aby elewacja

z okfadzing ceramiczng wykonana zostata na podstawie indywidualnego projektu, precyzujgcego miejscowe szczegoty, np.
rozmieszczenie dylatacji. Ponizszy opis stanowi ogdlng wytyczng i odnosi sie do przedstawionego wyzej schematu.
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Zaktada sie, iz podtozem jest mur z bloczkéw, cegty, pustakow itp. Podtoze winno by¢ wystarczajgco rowne i nosne, a wiec
czyste, niezarysowne i pozbawione odspojen lub wykruszen. Powinno ono tez posiada¢ wymagang przecietng chtonnosc.

W razie watpliwosci mozna jg poprawi¢ stosujgc odpowiedni grunt, np. dyspersyjny $rodek PCI Gisogrund, rozcienczony

w odpowiednim stosunku woda. Jezeli dodatkowo potrzebne jest szpachlowanie wyréwnawcze, umozliwiajgce juz po kilku
godzinach godzinach przyklejanie oktadziny, zaleca sie uzycie do tego celu cementowej szpachléwki PCI Pericret. W oktadzi-
nie muszg by¢ przejete wszelkie dylatacje wykonane w podtozu.

A. PRZYKLEJENIE PLYTEK

Dopuszcza sig przyklejanie ptytek elewacyjnych klas Al , Al, All, Bl , BI, lub BIl_ wg normy PN-EN 14411 o grubo$ci maks.
15 mm, diuzszym boku ptytki maks. dtugosci 40 cm, powierzchni pojedynczej ptytki maks. 0,12 m? i masie powierzchniowe;j
maks. 40 kg/m?2. Do przyklejania nalezy uzy¢ elastycznego kleju cementowego PCI Pericol Flex w metodzie kombinowane;.
Minimalna grubos$¢ warstwy klejowej to 3 mm.

D. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCl Nanofug. Szerokos¢ fug winna wynosi¢ min. 3 mm i zalezy
od rozmiaru ptytek. Udziat spoin w ogoéinej powierzchni oktadziny nie powinien by¢ mniejszy niz 6%.

Dylatacje o szerokosci 10 mm, ktérych rozmieszczenie i przekrdj takze okresla projekt elewacii, nalezy wypetnic¢ 1-sktadni-
kowym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 100. Dylatacje poziome winny wypadac przynajmniej co kondygnacije,
pionowe za$ nie rzadziej niz co 6 m. Dylatowanie oktadziny jest konieczne w narozach elewaciji. Spoine dylatacyjng nalezy
ponadto przewidzie¢ na styku z innymi materiatami, np. stolarkg lub $lusarkg okienna i drzwiowa.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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